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Esta guia es para desarmar el cuerpo de esta netbook, no incluye desarme de la pantalla 

  

Estos son los tres tipos de tornillos que vamos a encontrar en este desarme
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Quitar tornillos A, B y C. 

 

 

Empujar para quitar el teclado 
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Con cuidado levantar la traba color blanca y retirar el cable flex 

 

Empujar la chapa protectora del teclado hacia la izquierda, luego levantarla 



WWW.UTILTECNICO.BLOGSPOT.COM 

WWW.UTILTECNICO.BLOGSPOT.COM 

 

Quitar los tornillos B y C 

 

Levantar la traba negra hacia arriba para desprender el cable flex. 
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Ahora levantar el disco rigido hacia arriba 

 

Quitar los cables de la placa inalambrica y el unico tornillo 
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Debajo de donde estaba la placa inalambrica hay dos cables, tirar las trabas hacia atrás y quitar los dos flex marcados. 

 

Quita los tapones de goma y los tornillos C que hay abajo 
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Con un abridor o destornillador hacer palanca 

 

Levantar hacia arriba y tirar. 
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Quitar los tornillos C y aflojar los tornillos fijos del cooler, uno de los tornillos C puede estar debajo de la cinta negra. 

Despues levantar la placa con cuidado hacia arriba. 

 

Luego de quitar todos los cables conectados ya podemos quitar la placa madre 
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